2. Znaki ostrzegawcze
2.1. Zasady ogolne

2.1.1. Funkcja, ksztatt i wymiary znakow

Znaki ostrzegawcze stosuje si¢ w celu uprzedzenia o ta-
kich miejscach na drodze, w ktérych kierujacy powinni
zachowad szczegblng ostroznosé, ze wzgledu na wystepu-
jace lub mogace wystepowaé w tych miejscach
niebezpieczefistwo.
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Rys. 2.1.1.1. Ksztatt i wymiary znakéw ostrzegawczych

Znaki ostrzegawcze stosuje si¢ nie tylko w miejscach, gdzie
wystepuje ono stale, np. zakret, zwezenie jezdni, stromy
zjazd, ale réwniez tam, gdzie wystepuje ono okresowo
zaleznie od okoliczno$ci, pory dnia, roku, itp. (przed skrzy-

Nalezy uwzglednia¢ charakter drogi i jej potozenie. Znaki
ostrzegawcze maja szczegblne znaczenie na drogach o
dopuszczalnej duzej predkosci i dlatego powinny by¢ tak
umieszczone, aby odpowiednio wczesnie uprzedzac o nie-
bezpieczenstwie.

Znaki ostrzegawcze maja ksztatt tréjkata rownobocznego
o wymiarach oznaczonych na rysunku 2.1.1.1 i okreslo-
nych w tabeli 2.1. Rysunki konstrukcyjne zostaty
przedstawione w rozdziale 9. Konstrukcje znakéw drogo-
wych pionowych.

Znaki ostrzegawcze umieszcza si¢ wierzchotkiem tréjkata
do gory, z wyjatkiem znaku A-7, ktérego wierzchotek
powinien by¢ skierowany ku dotowi.

2.1.2. Odlegtos¢ znakow ostrzegawczych
od miejsc niebezpiecznych

Odlegto$¢ umieszczania znakéw ostrzegawczych od

wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna by¢

dostosowana do dopuszczalnej predko$ci na drodze i

wynosié:

a) 150 - 300 m na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h,

b) do 100 m na pozostatych drogach, z wyjatkiem znaku
A-7, ktéry umieszcza si¢ wedtug zasad okreSlonych w
punkcie 2.2.8.

Mozliwo$¢ umieszczenia znakdw w podanych granicach
nalezy wykorzysta¢ w szczeg6lnoSci do wyboru takiego
miejsca jego umieszczenia, aby byt widoczny dla kieruja-
cych z jak najwiekszej odlegtosci. Im wigksza jest
dopuszczalna predkos$¢ na danym odcinku drogi, tym da-
lej nalezy umieszczaé znak od miejsca niebezpiecznego.

Zaleca sig, aby odleglo$¢ znaku od miejsca niebezpiecz-

nego dla podanych nizej dopuszczalnych predkosci na

drodze wynosita:

zowaniami lub miejscami pojawiania si¢ dzieci albo — dlav =100 km/h 300 m,

zwierzat na drodze). — dla v =90 km/h 250 m - 300 m,

Analizujac potrzebe zastosowania znakow ostrzegawczych  — dla v = 80 km/h 200 m - 250 m,

nalezy tez przewidywac, jakie miejsca moga by¢ niebez- — dla v =70 km/h 150 m - 200 m,

pieczne w wyniku zmieniajacych si¢ warunkéw na drodze. — dla v < 60 km/h 50 m - 100 m.

Tabela 2.1. Wymiary znakéw ostrzegawczych (w mm)

Grupy wielkosci Diugosé boku b Promiert wyokraglenia Szerokoséobrzeza s | Modut a
znakow R r

wielkie ) (W) 1200 72 32 40 120
duze (D) 1050 63 28 35 105
$rednie  (S) 900 54 24 30 90
male™ (M) 750 45 20 25 75
mini®)  (MI) 600 36 16 20 60

(*) nie dotyczy znakow A-7, ktdre moga wystepowaé tylko jako znaki duze i $rednie
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Dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowych znakéw ostrze-
gawczych z tabliczkg T-1, w odlegto$ciach wigkszych niz
podane wyzej, w przypadkach uzasadnionych warunka-
mi bezpieczeristwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych
zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych.

W odlegto$ci mniejszej od 50 m mozna umieszcza¢ znak
ostrzegawczy tylko wyjatkowo, np. na ulicach staromiejskich
lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

2.1.3. Tabliczka T-1

100 m

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywista odle-
gto§¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego. Tabliczke T-1 umieszcza si¢ pod
znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze wzgle-
déw lokalnych nie mozna umiesci¢ znaku w odleglosci
okreSlonej w punkcie 2.1.2 oraz pod znakiem dodat-
kowym umieszczonym w odlegtoSci wigkszej niz
okreS§lone w punkcie 2.1.2. Rzeczywista odleglos$¢ po-
daje si¢ w metrach, z doktadnoscia do 10 m.

2.1.4. Tabliczki T-2i T-3

13,5kmi

Tabliczka T-2

Rys. 2.1.4.1.

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje dlugos$¢ odcinka dro-
gi, na ktérym wystepuje niebezpieczenstwo. Stosuje sie
ja ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowa-
nia, ze niebezpieczenstwo, o ktérym ostrzegaja te znaki
powtarza si¢ lub wystepuje na odcinku drogi o dtugo-
Sci przekraczajacej 0,5 km. Dlugos¢ tego odcinka
podaje si¢ w km z jedna cyfra po przecinku z doktadno-
Scig do 0,5 km.

Koniec

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

Tabliczka T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza si¢ koniec odcin-
ka drogi, na ktérym wystepuje niebezpieczenstwo, jezeli
zastosowano znak z tabliczkg T-2.

W przypadku gdy tabliczke T-2 zastosowano ze znakiem
A-3 lub A-4, znaku z tabliczka T-3 nie nalezy stoso-
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wac, jezeli miatby on by¢ umieszczony w odlegtoSci
mniejszej niz 500 m od nastgpnego znaku ostrzegaja-
cego, uprzedzajacego o niebezpiecznych zakretach,
umieszczonego zgodnie z zasadami podanymi w punk-
tach 2.2.1 + 2.2.4.

Jezeli dla wyjezdzajacych z drogi poprzecznej dtugosé
odcinka niebezpiecznego jest wigksza niz 500 m, wéw-
czas bezpoSrednio za skrzyzowaniem nalezy powt6rzy¢
znak ostrzegawczy z tabliczkg T-2 (rys. 2.1.4.1) z od-
powiednio zmniejszonymi danymi o diugoSci tego
odcinka. Przyktad oznakowania odcinka niebezpiecz-
nego drogi, na ktérym wystepuje skrzyzowanie
przedstawiono na rys. 2.1.4.3.
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Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,

na ktérym wystepuje skrzyzowanie poza
obszarem zabudowanym

Rys. 2.1.4.3.

2.2. Opisy szczegétowe
2.2.1. Niebezpieczny zakret w prawo

Znak A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo” (rys. 2.2.1.1)
stosuje si¢ w celu oznakowania pojedynczo wystepujacego
tuku poziomego, na ktérym droga skreca w prawo, jezeli
kat zwrotu tuku jest wigkszy niz 5° a promien tuku R wynosi:
— R £ 450 m niezaleznie od przechytki tuku,



— 450 m < R < 750 m w zaleznoSci od przechytki
pokazanej na rysunku 2.2.1.2,

— przy R 2750 m znaku A-1 nie stosuje si¢ bez wzgledu
na wielko§¢ przechytki.

Rys.2.2.1.1. Znak A-1

Jezeli jednak tuk poziomy posiada ograniczong widocz-
nos$¢ i wymaga oznakowania liniami P-3a lub P-4,
wowczas znak A-1 nalezy stosowaé bez wzgledu na
wielko$¢ kata zwrotu, promienia i przechytki. Zastrze-
zenie to dotyczy réwniez przypadkédw, gdy brak
widoczno$ci wynika z naktadajacych si¢ na siebie tu-
kéw poziomego i pionowego wypuktego.
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Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zalezno$ci od
przechytki i promienia tuku, przy 450 m < R < 750 m

Znak A-1 stosuje si¢ takze jezeli na tuku dochodzi
do czestych wypadkéw lub kolizji. Znak A-1 stosuje
si¢ na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga
nie jest ulica a dopuszczalna predko$¢ na niej jest wigk-
sza od 60 km/h. Naulicach znak ten stosuje si¢ w przypadkach

uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bar-
dzo zta widocznos¢ drogi, tuk o zwrocie powyzej 75°.

2.2.2. Niebezpieczny zakret w lewo

Rys.2.2.2.1. Znak A-2

Znak A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” (rys. 2.2.2.1)
stosuje si¢ w celu oznakowania pojedynczo wystepujace-
go tuku poziomego, na ktérym droga skreca w lewo.
Pozostate zasady stosowania tego znaku sa analogiczne
jak dla znaku A-1.

2.2.3. Dwa niebezpieczne zakrety -
pierwszy w prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 ,dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w pra-
wo” (rys. 2.2.3.1) stosuje si¢ wowczas, gdy odlegtos¢ od
konca pierwszego, wymagajacego oznakowania tuku, na
ktérym droga skreca w prawo do poczatku drugiego, wy-
magajacego oznakowania tuku jest mniejsza niz 300 m.
Nie ma znaczenia czy drugi tuk jest w tym samym kierun-
ku, czy przeciwnym. Pozostale zasady stosowania tego
znaku sg analogiczne jak dla znaku A-1.

Jezeli konieczne jest oznakowanie trzech tukéw oddzie-
lonych od siebie odcinkami prostymi o dlugosci mniejszej
niz 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza si¢ tabliczke T-4
(rys. 2.2.3.2). Gdy takich tukéw jest wiecej niz trzy, za-
miast tabliczki T-4 umieszcza sie tabliczke T-2.

3

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

Na konicu ostatniego tuku oznakowanego znakiem A-3
z tabliczka T-2 lub T-4 w miejscu, w ktérym tuk
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przechodzi w prosta powtarza si¢ znak A-3 z tabliczka T-3,
z wyjatkiem opisanym w punkcie 2.1.4.

Jezeli liczba tukéw jest wieksza niz 3, a kreto$¢ odcinka
mierzonego od poczatku pierwszego tuku do korica ostatniego
jest wieksza niz 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza si¢
tabliczke T-5 (rys. 2.2.3.3) wskazujaca poczatek drogi kretej
oraz tabliczke T-2 wskazujaca dlugos¢ odcinka.
Przyktady opisanych wersji oznakowania drogi z nie-
bezpiecznymi zakretami pokazano na rysunku 2.2.3.3.

Droga
kreta

Rys.2.2.3.3.  Tabliczka T-5

Pozostate zasady oznakowania odcinka drogi, na kto-

rej wystepuja wiecej niz dwa tuki wymagajace

oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o

dhugosci mniejszej niz 300 m, sg analogiczne jak dla in-

nych znakéw ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i T-3 i

opisane sg w punkcie 2.1.4.

Luki o duzych katach zwrotu lub ograniczonej widocz-

no$ci nalezy oznakowywac tablicami prowadzacymi na

tuku wedlug zasad podanych w zataczniku nr 4.

Ograniczenia predkos$ci wyrazone znakiem B-33 sto-

suje si¢ jezeli:

— parametry tuku (promien, przechyltka, szorstko$¢ na-
wierzchni, warunki widoczno$ci) wymagaja zmniejsze-
nia predkosci,

— w serii lukéw wystepuje tuk o parametrach szczegdlnie
odbiegajacych od parametréw pozostatych tukéw,

— istniejace oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu okazuja si¢ niewy-
starczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na tuku. ‘

2.2.4. Dwa niebezpieczne zakrety -
pierwszy w lewo

>500 m

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

Znak A-4 ,dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w
lewo” (rys. 2.2.4.1) stosuje si¢, gdy na pierwszym luku
droga skreca w lewo. Zasady stosowania tego znaku sa
analogiczne jak dla znaku A-3.

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi zakretami
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2.2.5. Skrzyzowanie drog

Rys.2.2.5.1. Znak A-5

Znak A-5 ,skrzyzowanie drég” (rys. 2.2.5.1) stosuje
sie¢ przed skrzyzowaniem drég, z ktérych zadnej nie
nadano pierwszenstwa (pkt 2.2.6).

Znak A-5 stosuje si¢ w obszarze zabudowanym jezeli:

na skrzyzowaniu wystepuje wlot drogi, ktéra na poprze-
dzajacym odcinku ma pierwszefistwo nadane znakiem
D-1, A-6a, A-6b, A-6¢ A-6d lub A-6e,

w przypadkach, gdy skrzyzowanie moze nie by¢
wystarczajaco postrzegane przez kierujacych lub
geometria skrzyzowania moze sugerowac inne
zasady pierwszefistwa.

Zasade nie nadawania pierwszenstwa na skrzyzowaniu sto-
suje sie¢ w szczegblnosci na drogach klas L 1 D, jezeli
natezenia ruchu na wlotach sa duzo mniejsze niz ich prze-
pustowos¢ 1 zapewniony jest dostateczny poziom swobody
ruchu. Rozwiazanie takie stanowi naturalny element uspo-
kojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5
umieszcza si¢ na wszystkich wlotach na skrzyzowanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie znaku A-5 przed skrzyzowaniem
dwoch drég gruntowych, jezeli uzasadnia to natgzenie i
struktura ruchu, a takze gdy nawierzchnia umozliwia jazde
pojazdéw samochodowych z predkoscia 30 - 40 km/h.

2.2.6. Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang

Znaki ostrzegajace o skrzyzowaniu z droga podpo-
rzadkowang od A-6a do A-6c¢ stosuje si¢ w zasadzie poza
obszarem zabudowanym dla wskazania, ze pierwszen-
stwo maja pojazdy poruszajace si¢ po drodze, na ktdrej
ten znak umieszczono. Znaki te stosuje si¢ nastgpujaco:

Rys.2.2.6.1. Znak A-6a

a) znak A-6a ,skrzyzowanie z droga podporzadkowa-
na wystepujaca po obu stronach” (rys. 2.2.6.1) -
wowczas, gdy drogi podporzadkowane wystepuja
po obu stronach drogi z pierwszenstwem,
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Rys.2.2.6.2.  Znak A-6b

b) znak A-6b ,skrzyzowanie z droga podporzadkowa-
na wystepujaca po prawej stronie” (rys. 2.2.6.2) -
woéwcezas, gdy droga podporzadkowana wystepuje
po prawej stronie drogi z pierwszenstwem,

Rys. 2.2.6.3. Znak A-6¢

¢) znak A-6c¢ ,skrzyzowanie z droga podporzadkowa-
na wystepujaca po lewej stronie” (rys. 2.2.6.3) wow-
czas, gdy droga podporzadkowana wystepuje po
lewej stronie drogi z pierwszenstwem,

Uwzgledniajac klase drég pierwszenstwo nalezy nadawaé

drogom w nastepujacej kolejnosci:

1) drogi ekspresowe,

2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku miedzy-
narodowego,

3) pozostate drogi krajowe,

4) drogi wojewddzkie,

5) drogi powiatowe,

6) drogi gminne.

Na skrzyzowaniach drég o tej samej funkcji pierwszen-

stwo nalezy nadawa¢ drogom o wigkszym natezeniu

ruchu, drogom, po ktérych przebiegaja linie komunikacji

publicznej 1 drogom, ktérym nadanie pierwszenstwa jest

uzasadnione cechami geometrycznymi skrzyzowania.

O ile to mozliwe, pierwszenstwo nalezy nadawaé dtuz-

szym ciagom drég.

Znaki A-6a, A-6b i A-6¢c stosuje si¢ na drogach, ktére na

skrzyzowaniu przebiegaja w linii prostej, wtaczajac w to

réwniez przebieg drogi w tuku.

Jezeli droga z pierwszenstwem przejazdu zmienia kieru-

nek na skrzyzowaniu, wéwczas zamiast znakow

A-6a + A-6¢, nawet poza obszarem zabudowanym, sto-

suje si¢ znak D-1 (rys.5.2.1.1) z odpowiednia odmiang

tabliczki T-6a pokazujaca przebieg drogi z pierwszen-

stwem 1 drég podporzadkowanych - zgodnie z

zasadami okreS§lonymi w punkcie 5.2.1.3.

Dopuszcza si¢ stosowanie znakdw A-6a + A-6¢c w



obszarze zabudowanym:

— gdy istnieje potrzeba nadania pierwszenstwa drodze
na pojedynczym skrzyzowaniu,

— na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej pred-
kosci powyzej 60 km/h.

Znaki A-6 moga by¢ umieszczane tylko wéwczas, gdy na

drodze podporzadkowanej ustawiono znak A-7 lub B-20.

Znaki A-6a, A-6b i A-6¢ stosuje si¢ niezaleznie od tego

pod jakim katem droga podporzadkowana taczy si¢ z

droga z pierwszenstwem przejazdu.

Jezeli przed skrzyzowaniem jest umieszczona tablica

przeddrogowskazowa, to znak A-6 nalezy umieszcza¢ nad

ta tablica wedlug zasad okre§lonych w punkcie 6.3.1.1.

Rys.2.2.6.4. Tabliczka T-6b

Jezeli osie drég poprzecznych nie przecinaja si¢ na
skrzyzowaniu, a nie mozna zastosowaé indywidualnego
(dla kazdego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-
6a, A-6b lub A-6¢ umieszcza si¢ tabliczke T-6b.
Tabliczke T-6b stosuje si¢ takze na skrzyzowaniach o
nietypowym uktadzie drég np. jezeli wloty drogi
podporzadkowanej wystepuja tylko po jednej stronie
drogi z pierwszenstwem lub droga z pierwszenstwem
przebiega w tuku o duzym zwrocie lub matym
promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia sig
schematycznie rzeczywisty uklad drég na
skrzyzowaniu. Przebieg drogi z pierwszenstwem
oznacza sie linig szersza.

Przyktady oznakowania skrzyzowan znakami A-6, A-6b
i A-6¢ z tabliczkami T-6b pokazano na rysunku
2.2.6.5.Jezeli osie drég poprzecznych nie przecinaja
si¢ na skrzyzowaniu, a nie mozna zastosowacl
indywidualnego (dla kazdego z nich) oznakowania, to
pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6¢ umieszcza si¢
tabliczke T-6b. Tabliczke T-6b stosuje si¢ takze na
skrzyzowaniach o nietypowym uktadzie drég np. jezeli
wloty drogi podporzadkowanej wystepuja tylko po
jednej stronie drogi z pierwszenstwem lub droga z
pierwszenstwem przebiega w tuku o duzym zwrocie
lub matym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia
si¢ schematycznie rzeczywisty uktad drég na
skrzyzowaniu. Przebieg drogi z pierwszenstwem
oznacza sie linig szersza.

Przyktady oznakowania skrzyzowan znakami A-6, A-6b
1 A-6¢ z tabliczkami T-6b pokazano na rysunku 2.2.6.5.
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Rys. 2.2.6.5. Oznakowanie sasiadujacych ze soba skrzyzo-
wan znakami A6a - A6c z tabliczkami T-6b
przedstawiajacymi:

a) dwie drogi podporzadkowane po przeciwnych stronach

b) dwie drogi podporzadkowane po jednej stronie



¢) trzy drogi podporzadkowane na przemian po przeciwnych
stronach

2.2.7. Wilotdrogi jednokierunkowej

Rys.2.2.7.1.  Znak A-6d

Znak A-6d ,,wlot drogi jednokierunkowej z prawej stro-
ny” (rys. 2.2.7.1) stosuje si¢ przed skrzyzowaniem z droga
bedaca podporzadkowanym wlotem jednokierunkowym z
prawej strony, ktérym jest w szczegdlnosci tacznica lub
inna droga koriczaca si¢ pasem wlaczania; przyktad ozna-
kowania skrzyzowania znakiem A-6d pokazano na
rysunku 2.2.7.2.
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Pas wiaczania

Rys. 2.2.7.2. Oznakowanie skrzyzowania znakiem A-6d

Rys.2.2.7.3.  Znak A-6e

Znak A-6e ,,wlot drogi jednokierunkowej z lewej stro-
ny” (rys. 2.2.7.3) stosuje si¢ przed skrzyzowaniem z
droga bedaca podporzadkowanym wlotem jednokie-
runkowym z lewej strony, ktérym jest w szczegdélnosci
tacznica lub inna droga konczaca si¢ pasem wiaczania.

2.2.8. Ustgp pierwszenstwa

Rys. 2.2.8.1. Znak A-7

Znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” (rys. 2.2.8.1) umiesz-
cza si¢ na drodze podporzadkowanej przed
skrzyzowaniem z droga z pierwszenstwem.

Znak A-7 moze by¢ umieszczany takze w innych miej-
scach przecinania si¢ kierunkéw ruchu gdzie obowiazek
ustgpienia pierwszenstwa wynika z przepiséw ustawy



Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektéw). Gdy

na drodze podporzadkowanej nie sa spetnione warun-

ki widocznoS$ci, wéwczas zamiast znaku A-7 powinien

by¢ umieszczony znak B-20, ktérego zasady stosowa-

nia okre§lono w punkcie 3.2.21.

Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzyzowaniem nie

moga wystepowaé samodzielnie, lecz tylko z odpowied-

nimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszenstwem

przejazdu. Nie dotyczy to znakéw umieszczonych przed

skrzyzowaniem z ruchem okreznym.

Znak A-7 nalezy umieszcza¢ mozliwie blisko skrzyzo-

wania i nie dalej niz:

— 50 m - na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej
60 km/h,

— 25 m - na pozostatych drogach.

Na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

znak A-7 nalezy poprzedzié¢ w odlegtosci od 150 do 300 m

znakiem A-7 z tabliczka T-1. Przyktad tak oznakowanego

skrzyzowania pokazano na rysunku 2.2.8.2.
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Rys. 2.2.8.2. Oznakowanie skrzyzowania znakiem A-7
z tabliczka T-1 dla v > 60 km/h

Oznakowanie skrzyzowania drég nieréwnorzednych
nalezy rozpoczynac¢ od umieszczenia znakéw A-7 lub B-20,
a nastepnie znakéw A-6 lub D-1.

Lacznie ze znakiem A-7 moze by¢ umieszczony na tym
samym stupku tylko jeden znak ostrzegawczy, zakazu,
nakazu lub znak informacyjny D-2. Jezeli przed skrzyzo-
waniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to
znak A-7 nalezy umieszczaé nad ta tablica wedtug zasad
okreslonych w punkcie 6.3.1.1.

Pod znakiem A-7 moze by¢ umieszczona tabliczka T-6c,
podajaca przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu na
skrzyzowaniu (rys. 2.2.8.3), ktérej zasady stosowania okre-
$§lono w punkcie 5.2.1.3.
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W razie konieczno§ci zmiany pierwszefistwa przejazdu, na
wlotach, ktére po wprowadzeniu zmiany utracg pierwszen-
stwo, nalezy umie$ci¢ znaki D-48 wedlug zasad
okreslonych w punkcie 5.2.54.

Rys. 2.2.8.3. Tabliczka T-6¢

2.2.9. Skrzyzowanie o ruchu okreznym

Rys.2.2.9.1. Znak A-8

Znak A-8 ,;skrzyzowanie o ruchu okreznym” (rys.
2.2.9.1) stosuje si¢ przed skrzyzowaniami, na ktérych
ruch odbywa si¢ po obwiedni wyspy (z wyjatkiem tram-
wajow, ktére moga przecinaé wyspe), a ktére sa
oznakowane znakami C-12. Znak A-8 stosuje si¢ gtow-
nie poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach
zabudowanych wtedy, gdy skrzyzowanie z ruchem
okreznym wystepuje na drodze oznakowanej wczesniej
jako droga z pierwszenstwem i nie jest widoczne z
dostatecznej odlegtosci.

2.2.10. Przejazd kolejowy z zaporami

Rys.2.2.10.1. Znak A-9

Znak A-9 ,przejazd kolejowy z zaporami” (rys. 2.2.10.1)
stosuje si¢ przed przejazdem kolejowym z zaporami za-
mykajacymi cala szerokos¢ jezdni (kategoria A) lub
polzaporami zamykajacymi wjazd na przejazd (kategoria B).
Opréocz znakéw A-9 przed przejazdem kolejowym



stosuje si¢ stupki wskaZnikowe G-1, a mianowicie:

1) z trzema kreskami, znak G-la (rys. 2.2.10.2) umiesz-
czany pod tarcza znaku ostrzegawczego,

2) z dwiema kreskami, znak G-1b (rys. 2.2.10.3) umiesz-
czany na 2/3 odlegto$ci znaku ostrzegawczego od
przejazdu,

3) z jedng kreska, znak G-Ic (rys. 2.2.10.4) umieszczany
na 1/3 odleglosci znaku ostrzegawczego od przejazdu.

Rys. 2.2.10.2. Znak G-la

Rys. 2.2.10.3. Znak G-lb

o

Rys. 2.2.10.4. Znak G-lc

Odlegtos¢ stupkéw wskaznikowych od przejazdu w za-
lezno$ci od odlegto$ci znaku A-9 od przejazdu
kolejowego podano w tabeli 2.2.

E Rys.2.2.10.5. Znak G-1d

Znak G-la umieszcza si¢ bezposrednio pod tarcza zna-
ku ostrzegawczego lub pod tabliczka, jezeli jest ona
pod znakiem. Znaki G-1b i G-1c umieszcza si¢ na tej
samej wysokoSci co znak G-1la.

Rys.2.2.10.6. Znak G-le

Jd | [ 21| 117

Rys.2.2.10.7. Znak G-1f

Jezeli na drodze o dopuszczalnej predkosci powyzej
60 km/h, widoczno$¢ przejazdu z drogi jest mniejsza niz
100 m, oraz na jezdniach jednokierunkowych znak A-9

Tabela 2.2. Odlegtos¢ stupkéw wskaznikowych od przejazdu kolejowego

G-1a G-1b G-1c
Droga 0 dopuszczalnej predkosci Przedziat odlegtosci x
I Il Il
powyzej 60 km/h 150-300 m 100 - 200 m 50 - 100 m
do 60 km/h 50 - 100 m 35-70m 20-35m
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Rys. 2.2.10.8. Oznakowanie przejazdéw kolejowych potozonych w réznych odlegtosciach od skrzyzowania:

100m < x <150 m

150m < X <300m

b) od 100 do 150 m i podporzadkowaniu drogi prowadzacej
do przejazdu

a) od 150 do 300 m
ARRRRRRRRRRRRRR e nnnnnnnnnnl MARRRRRRNRRNNRnnnnnnnl

x< 100 m

x< 100 m

d) ponizej 100 m i podporzadkowaniu drogi prowadzace;j
do skrzyzowania, na ktérym zmienia si¢ kierunek
z pierwszenstwem

¢) ponizej 100 m i podporzadkowaniu drogi prowadzacej do
przejazdu

39



X< 100 m

%

\ v: *

T Al x|

e) ponizej 100 m i nadaniu pierwszenstwa drodze prowadza-
cej do skrzyzowania, na ktérym zmienia si¢ kierunek
z pierwszenstwem

ze stupkami wskaZnikowymi umieszcza si¢ takze po
lewej stronie jezdni, z tym zZe po tej stronie stosuje si¢
stupki wskazZnikowe G-1d (rys.2.2.10.5), G-le
(rys. 2.2.10.6) i G-1f (rys. 2.2.10.7).

Jezeli odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od przejazdu
kolejowego jest mniejsza niz podana w tabeli 2.2:

— w kolumnie I, a mie$ci si¢ w przedziale podanym w
kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umiesz-
cza si¢ stupek wskaznikowy G-1b, w potowie odle-
glosci od przejazdu stupek G-lc,

w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza si¢ stupek wskaznikowy G-1c; wowczas
znak A-9 i stupek wskaznikowy G-1f nalezy umie-
$ci¢ réwniez po lewej stronie drogi.

Jezeli droga biegnie réwnolegle do linii kolejowej, w
odleglosci mniejszej niz podano w kolumnie II tabeli 2.2,
przed skrzyzowaniami z drogami przecinajacymi lini¢
kolejowa nalezy umiesci¢ tablice przeddrogowskazowa,
na ktérej na symbolu drogi przecinajacej lini¢ kolejowa
umieszcza si¢ odpowiedni znak ostrzegawczy o prze-
jezdzie kolejowym (A-9 lub A-10). Nazwy miejscowosci
na tablicy przeddrogowskazowej i symbole nalezy po-
dawa¢ wedtug zasad okreslonych w punkcie 6.2. Jezeli
nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy przed-
drogowskazowej, nalezy zastosowa¢ odpowiednig
odmiane znaku F-6a ze znakiem A-9 lub A-10.
Przyktady oznakowania przejazdéw kolejowych potozo-
nych blisko skrzyzowan pokazano na rysunku 2.2.10.8.
Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii
kolejowej umieszcza si¢ dodatkowo na osobnym wsporniku
znak G-2 ,,sie¢ pod napieciem” okre§lony w punkcie 2.2.11.
Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza si¢ tacznie
ze stupkiem wskazZnikowym z jedng kreska (G-1c),
w odlegtosci 50 - 100 m od przejazdu kolejowego.

2.2.11. Przejazd kolejowy bez zapor

LRys. 2.2.11.1. Znak A-10

Znak A-10 ,przejazd kolejowy bez zapdr” (rys.
2.2.11.1) stosuje sie przed przejazdami kolejowymi bez
zap6r lub pétzapér - wyposazonymi w samoczynna
sygnalizacje $§wietlng (kategoria C) lub nie wyposazo-
nymi w zadne z wymienionych urzadzen (kategoria D).
Zasady oznakowania przejazdéw kolejowych znakiem
A-10 sa analogiczne jak znakiem A-9, ktére okreSlono

w punkcie 2.2.10.

7

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szcze-

gblnie niebezpiecznymi ze wzgledu na:

— ostry kat (ponizej 60°) przecigcia si¢ drogi z linia ko-
lejowa lub

— blisko$¢ toru kolejowego przebiegajacego réwnole-
gle do osi drogi lub

— przebieg linii kolejowej w tuku,

nalezy stosowa¢ pod znakiem A-10 tabliczke T-7 (rys.

2.2.11.2) podajaca schematycznie rzeczywisty uktad

toréw i drogi na takim przejezdzie .

Bezposrednio przed przejazdem kolejowym kategorii

C i D oraz przed przejSciami uzytku publicznego dla

pieszych (kategoria E), bez obstugiwanego urzadzenia

zabezpieczajacego, umieszcza si¢ znak , Krzyz Sw.

Andrzeja”:

Rys. 2.2.11.2. Tabliczka T-7

Rys. 2.2.11.3. Znak G-3
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— o pojedynczych ramionach, znak G-3 (rys. 2.2.11.3)
przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,

— o podwéjnych dolnych ramionach, znak G-4 (rys.
2.2.11.4) przed przejazdami kolejowymi na liniach
dwu- i wielotorowych.

Rys. 2.2.11.4. Znak G-4

Znaki G-3 1 G-4 nalezy umieszczaé w miejscu, w kto-

rym - w zwiazku z ruchem pociagu - powinien by¢

zatrzymany pojazd na drodze, a wigc nie blizej niz 5 m

od skrajnej szyny; przed przejSciami odlegtos$¢ ta nie

moze by¢ mniejsza niz 3 m od skrajnej szyny. Wymie-
nione odlegtosci moga by¢ zwigkszone, jezeli:

— poprawi to widoczno$¢ znaku z drogi,

— ze wzgledu na ostry kat przecigcia si¢ linii kolejowej
z droga, konieczne jest zapewnienie co najmniej 3 m
odlegtosci pojazdu od skrajnej szyny, mierzac w linii
prostopadtej do osi toru.

Przy zwigkszeniu odlegto$ci znaku od szyny nalezy spraw-

dzi¢ czy warunki widoczno$ci pojazdu szynowego z drogi

nie zostaty naruszone. Umieszczenie znaku G-3 (G-4)

w odlegtos$ci mniejszej niz 5 m od szyny moze nastgpic

jedynie za zgoda zarzadu kolei.

Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelek-

tryfikowanej umieszcza si¢ dodatkowo, na tym samym

wsporniku co znak ,,Krzyz §w. Andrzeja” lub na osobnym
stupku, znak G-2 ,,sie¢ pod napigciem” (rys. 2.2.11.5).

Nie dotykac
przewodow trakcyjnych!
Zagrozenie dla zycia!

Rys. 2.2.11.5. Znak G-2

Przed przejazdami kolejowymi kategorii D, na ktérych
nie sa zachowane warunki widoczno$ci toru umieszcza
si¢ dodatkowo znak B-20 wedlug zasad podanych w
punkcie 3.2.21.

Jezeli droga przecina tor kolejowy bedacy bocznica lub
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torem manewrowym albo jest on sporadycznie eksplo-
atowany np. w celach turystycznych, a ruch na drodze
jest wstrzymywany przez pracownika kolei, to przed
takim miejscem umieszcza si¢ znak A-30 ,,inne niebez-
pieczenstwo” z tabliczka T-10, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w punkcie 2.2.31.

2.2.12. Nieréwna droga

Rys.2.2.12.1. Znak A-11

Znak A-11 ,nieréwna droga” (rys. 2.2.12.1) umieszcza
si¢ przed odcinkami jezdni o duzych nieréwnoSciach,
ktére moga by¢ niebezpieczne dla ruchu lub obnizaja
komfort jazdy. W szczegdlnosci nalezy oznakowaé od-
cinki, na ktérych sa:

— nieréwno$ci wystepujace na przejazdach kolejowych,
pofatdowania wystepujace na stromych zjazdach z mo-
stow 1 wiaduktéw oraz na tych obiektach,

niewielkie zapadnigcia si¢ jezdni,

zawyzony (zanizony) most lub przepust,

poprzeczny Sciek lub garb,

wyboje,

poprzeczny uskok nawierzchni,

inne niz przetomy zniszczenia nawierzchni.

Na odcinku drogi w tuku, na skrzyzowaniu lub przy
duzym spadku nalezy oznakowywaé nawet niewielkie
nieréwnosci.

Przy ocenie nieréwnos$ci wymagajacych oznakowania na-
lezy bra¢ pod uwage ogdélny standard drogi; im
wyzszy jest standard, tym mniejsze nierownos$ci nalezy
oznakowywac.

2.2.13. Prog zwalniajacy

Rys. 2.2.13.1. Znak A-11a

Znak A-1la ,,prég zwalniajacy” (rys. 2.2.13.1) umieszcza
si¢ przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniaja-
cymi. Na odcinku drogi, na ktérym zastosowano progi



zwalniajace, predko$¢ powinna by¢ ograniczona do war-
toSci, przy ktérej nastepuje tagodny przejazd przez prég
zwalniajacy, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
3.2.34.1. Jezeli progi zwalniajace znajduja si¢ w strefie
ograniczonej predkosci (znak B-43) lub w strefie za-
mieszkania (znak D-40) a przejazd przez nie moze
odbywa¢ si¢ z predkoscia wigksza lub réwng ustalonej
dla tej strefy, to znakéw B-33 mozna nie stosowac.

2.2.14. Zweienie jezdni

Znaki od A-12a do A-12c stosuje si¢ w celu ostrzeze-
nia o zblizaniu si¢ do zwezenia jezdni, ktére moze byc
niebezpieczne dla kierujacych.

Znak A-12a,,zwezenie jezdni - dwustronne” (rys. 2.2.14.1)
umieszcza si¢ przed miejscami, w ktérych jezdnia jest
zwezona z obu stron.

Rys.2.2.14.1. Znak A-12a

Znak A-12b ,,zwezenie jezdni - prawostronne” (rys.
2.2.14.2) umieszcza si¢ przed miejscami, w ktérych jezd-
nia jest zwezona z prawej strony.

Rys. 2.2.14.2. Znak A-12b

Znak A-12c ,,zwezenie jezdni - lewostronne” (rys. 2.2.14.3)
umieszcza si¢ przed miejscami, w ktérych jezdnia jest
zwezona z lewej strony.

Rys. 2.2.14.3. Znak A-12c

Znaki A-12a + A-12c umieszcza si¢ przed miejscami,
w ktdérych wystepuje co najmniej po jednej stronie jezdni,

zmniejszenie jej szerokoSci powyzej 0,2 m oraz jezeli sze-
roko$¢ zwezonego odcinka jezdni wynosi mniej niz 5,5 m.
Znakéw tych nie nalezy stosowac¢ do oznakowania zwe-
zenia pobocza lub zakoficzenia pobocza bitumicznego;
w tym drugim przypadku stosuje si¢ oznakowanie okre-
Slone w punkcie 2.2.33.
Przy zwezeniu, zwtaszcza dwustronnym, uniemozliwia-
jacym wyminigcie si¢ dwéch pojazdéw o normatywnej
szeroko$ci, mozna dodatkowo umieszczaé znaki B-31
i D-5, ktérych zasady stosowania okre§lono w punk-
tach 3.2.32 1 5.2.5.
Jezeli zwezony odcinek drogi, na ktérym nie jest moz-
liwe wymijanie si¢ pojazdéw, jest dluzszy niz 150 m
lub znajduje si¢ w tuku pionowym lub poziomym i kie-
rujacy nie widza pojazdéw znajdujacych si¢ po
przeciwnych stronach zwezenia, nalezy zastosowac:
— sygnalizacje §wietlna lub
— reczne kierowanie ruchem lub
— miejscowe poszerzenie zwezonego odcinka umozliwia-
jacego wyminigcie si¢ pojazdow.
Jezeli pas ruchu koriczy si¢ na odcinku miedzyweztowym,
to na drodze o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h
umieszcza si¢ znaki A-12b lub A-12c¢ oraz w odlegtosci
do 100 m od kofica pasa ruchu umieszcza si¢ znak D-14
lub D-14a, a na drodze o dopuszczalnej predkoSci do
60 km/h stosuje si¢ tylko znaki D-14 lub D-14a.

2.2.15. Ruchomy most

Rys. 2.2.15.1. Znak A-13

Znak A-13 ,ruchomy most” (rys. 2.2.15.1) stosuje si¢
przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi,
obrotowymi). Przed tymi obiektami moga by¢ réwniez
stosowane znaki ograniczajace ruch na moscie lub przed
nim, np. zakazujace wyprzedzania, ograniczajace pred-
ko$¢ lub mase pojazdu dopuszczonego do przejazdu.
Przed mostem powinna by¢ zainstalowana sygnaliza-
cja Swietlna do nadawania co najmniej sygnalu
czerwonego.

2.2.16. Roboty na drodze

Znak A-14 ,roboty na drodze” (rys. 2.2.16.1) stosuje
si¢ w celu ostrzezenia o zblizaniu si¢ do miejsc, w
ktérych kierujacy pojazdem moze spotkac¢ osoby pracu-
jace na drodze lub przeszkody, takie jak np. maszyny
lub materiaty znajdujace si¢ na drodze i utrudniajace ruch.
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A

Rys.2.2.16.1. Znak A-14

W zalezno$ci od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje
si¢ tacznie z innymi znakami pionowymi, poziomymi,
sygnalizacja §wietlng lub urzadzeniami bezpieczefistwa
ruchu drogowego.

""

Malowanie pasow

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczka T-19 wskazujaca na malowanie
znakéw poziomych stosuje si¢ w czasie gdy na drodze
prowadzone sa prace zwigzane z umieszczaniem lub od-
nowa oznakowania poziomego (malowanie naktadanie
oznakowania grubowarstwowego lub taSm). Znaki A-14
z tabliczka T-19 powinny by¢ usunigte niezwlocznie po
usunigciu urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
zabezpieczajacych $wieze oznakowanie poziome.

2.2.17. Sliska jezdnia

Rys.2.2.17.1. Znak A-15

Znak A-15 ,8liska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje sig

przed odcinkami drogi, stanowigcymi niebezpieczenstwo

dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkosci jezdni, kto-

rej kierujacy moze si¢ nie spodziewac, a spowodowane;j:

— zmiang rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfalto-
wego na kostkowa),

— réznym czasem ukladania nawierzchni tego samego
rodzaju,

— stalym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

43

2.2.18. Przejscie dla pieszych

A

Znak A-16

Rys. 2.2.18.1.

Znak A-16 ,przejScie dla pieszych” (rys.2.2.18.1)
umieszcza si¢ przed wyznaczonym na drodze przej-
Sciem dla pieszych w przypadkach, gdy moze nie by¢
widoczne odpowiednio wczednie przez kierujacych
pojazdami lub ze wzgledéw bezpieczefistwa koniecz-
ne jest ostrzezenie o przejsciu.

Znaki A-16 umieszcza si¢ przed przejsciem dla pieszych
bez sygnalizacji §wietlnej na drodze, na ktérej pred-
kos$¢ wynosi powyzej 60 km/h, a przy innej predkosci -
przed przejSciami bez sygnalizacji Swietlnej wyznaczo-
nymi pomiedzy skrzyzowaniami.

Szczegétowe zasady oznakowania przej$¢ dla pieszych
zostaty okre$lone w punkcie 5.2.6.

2.2.19. Dzieci

Rys.2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 ,dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje si¢ w celu
ostrzezenia o miejscu na drodze szczeg6lnie uczesz-
czanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o
blisko$ci takiego miejsca. Znak umieszcza si¢ zwlasz-
cza w poblizu szkét podstawowych, gimnazjow,
placowek prowadzacych zajecia z dzie¢mi, terenéw za-
baw i innych.

Znak mozna zastosowaé po dokonaniu indywidualnej
oceny miejsca, wywiadéw z ludno$cia i obserwacji wa-
runkéw ruchu oraz zachowywania si¢ dzieci.

O konieczno$ci stosowania znaku A-17 decyduja przy-
padki czestego pojawiania si¢ dzieci na drodze, a nie
odlegtos¢ drogi od obiektu, do ktérego uczeszczaja dzieci.
Pozostate sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze
miejsc szczegblnie uczeszczanych przez dzieci (bariery,
tanicuchy, itp.) zostaly okreSlone w zataczniku nr 4.



2.2.20. Uwaga na zwierzeta

Znaki ostrzegajace o mozliwosci napotkania na drodze
zwierzat stosuje si¢ przed miejscami, w ktorych kierujacym
pojazdami mogg zagraza¢ zwierzeta znajdujace si¢ na
drodze lub w jej poblizu.

Rys.2.2.20.1. Znak A-18a

Znak A-18a ,,zwierzeta gospodarskie” (rys. 2.2.20.1) stosu-
je si¢ do oznaczania miejsc, w ktérych odbywa si¢ regularny
przeped zwierzat gospodarskich wzdtuz lub w poprzek dro-
gi, np. przy oSrodkach hodowlanych, pastwiskach, itp.

Rys. 2.2.20.2. Znak A-18b

Znak A-18b ,zwierzeta dzikie” (rys. 2.2.20.2) stosuje
si¢ do oznaczania miejsc, w ktorych zwierzeta dziko
zyjace czesto przekraczaja droge, np. przy wjezdzie do
lasu o duzej ilodci zwierzyny lub w miejscu przecigcia
przez droge dojscia do wodopoju. Miejsca takie mozna
ustali¢ m.in. na podstawie informacji stuzby lesnej o
szlakach wedrowek dzikich zwierzat.

2.2.21. Boczny wiatr

Rys.2.2.21.1. Znak A-19

Znak A-19 ,boczny wiatr” (rys. 2.2.21.1) umieszcza si¢ przed
miejscami, gdzie czgsto wystepuje silny boczny wiatr np.
przed wyjazdem z gestego lasu, z glebokiego wykopu, z
obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren oraz przed
wjazdami na mosty w dolinach o silnych ciggach powietrza.
Zaleca sig, aby w miejscach wystgpowania silnych podmu-
chéw wiatru byl ustawiony sygnalizator wiatru

pokazujacy site i kierunek podmuchu wiatru w danej
chwili. Zasady stosowania sygnalizator6w wiatru zo-
staty okreS§lone w zalaczniku nr 4.

Znak A-19 moze by¢ stosowany jako $Swietlny i wita-
cza¢ si¢ gdy podmuchy wiatru przekraczaja 12 m/s.

2.2.22. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Rys. 2.2.22.1. Znak A-20

Rys. 2.2.22.2. Oznakowanie niesymetrycznego polaczenia

dwdch jezdni jednokierunkowych w jedna
jezdni¢ dwukierunkowa



Znak A-20 ,,odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”
(rys. 2.2.22.1) stosuje si¢ w celu ostrzezenia jadacych
jezdnia jednokierunkowa o miejscu, w ktérym rozpo-
czyna si¢ ruch dwukierunkowy.

Znak A-20 stosuje si¢, gdy dwie jezdnie jednokierunkowe
Tacza si¢ w jedna jezdnig dwukierunkowa (rys. 2.2.22.2)

oraz przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym Kierun-
ku na jezdni¢ majaca dotychczas ruch
jednokierunkowy. Jezeli odcinek jezdni dwukierunko-
wej potozony jest wzdluz innej jezdni wytaczonej z
ruchu, to na poczatku odcinka nalezy umiesci¢ znak F-
15 przedstawiajacy kierunki na pasach ruchu.

Znaku A-20 nie stosuje si¢ na jezdniach, gdy ruch dwukie-
runkowy wynika z konczacego si¢ jednokierunkowego
objazdu wysepki za skrzyzowaniem. Jezeli na poczat-
ku odcinka umieszczony zostat znak D-3, to przed
koficem odcinka, bez wzgledu na jego dtugos$¢, umieszcza
si¢ znak A-20.

2.2.23. Tramwaj

Rys.2.2.23.1. Znak A-21

Znak A-21 ,tramwaj” (rys. 2.2.23.1) stosuje sig, jezeli
tory tramwajowe przecinaja droge w takim miejscu lub
w taki sposéb, ze kierujacy pojazdami moga nie zo-
rientowaé si¢ dostatecznie wcze$nie o istnieniu tych
toréw lub o ich przebiegu. Znak ten umieszcza si¢ dla
tego kierunku ruchu, ktdry jest przecinany przez tory
tramwajowe.

Przyktad umieszczenia znaku A-21 pokazano na rysunku
2.2.23.2.

Przed przejazdami tramwajowymi szczegdlnie niebez-
piecznymi, zwlaszcza gdy tory przecinaja jezdnig pod
ostrym katem (ponizej 60°) lub na tuku, przechodzac na
przeciwng strong drogi lub na jej §rodek, nalezy stosowac
pod znakiem A-21 tabliczke T-7 (rys. 2.2.11.2).

Jezeli uzasadniaja to warunki lokalne znaki A-21 mozna
uzupelni¢ znakami F-6 lub E-1 w sytuacjach opisanych
w punkcie 2.2.10.

Dla ostrzezenia kierujacych pojazdami nieszynowymi
przed miejscami, w ktérych pas ruchu jest skierowany na
torowisko tramwajowe zaleca si¢ stosowaé znak A-21
z tabliczka T-8 (rys. 2.2.23.3) oznaczajaca pas ruchu skie-
rowany na tory tramwajowe. Dopuszcza si¢ stosowanie
tabliczki T-8 ze znakiem A-30. Znak A-21 jako §wietlny
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moze by¢ stosowany w sytuacjach gdy jego wilaczenie
inicjowane jest przez nadjezdzajacy tramwaj.

Rys. 2.2.23.2. Oznakowanie miejsc, w ktérych tory
tramwajowe przecinaja droge



Rys.2.2.23.3. Tabliczka T-8

2.2.24. Niebezpieczny zjazd

Rys.2.2.24.1. Znak A-22

Znak A-22 ,niebezpieczny zjazd” (rys. 2.2.24.1)
umieszcza si¢ przed spadkami podtuznymi drogi wy-
noszacymi na drogach potozonych w terenie gérzystym
co najmniej 10%, a na pozostatych drogach co naj-
mniej 7%. Jezeli jednak jednoczes$nie wystepuja takie
warunki drogowe, jak np.: duzy spadek poprzeczny,
ostry zakret, zty stan lub mata szeroko$¢ jezdni, znak
A-22 stosuje si¢ nawet przy spadkach mniejszych niz
wyzej podane. Pod znakiem umieszcza sig¢ tabliczke T-
9 wskazujaca rzeczywista warto§¢ spadku z
doktadnos$cia do 1%. Znaku A-22 nie stosuje si¢ do
oznakowania pochylen podtuznych tacznic.

10 %

Rys.2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys.2.2.25.1. Znak A-23

Znak A-23 ,stromy podjazd” (rys. 2.2.25.1) stosuje si¢
przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na dro-
gach potozonych w terenie gérzystym i co najmniej 6% -
na pozostatych drogach oraz przed innymi wzniesieniami,
na ktére wjazd jest utrudniony, np. ze wzgledu na ostre
zakrety lub zty stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza
si¢ tabliczke T-9 wskazujaca rzeczywistg wartoS$¢ nachyle-
nia podjazdu z doktadnosci do 1%.

2.2.26. RowerzySci

Znak A-24 ,rowerzySci” (rys. 2.2.26.1) stosuje si¢ przed
miejscami gdzie rowerzySci wjezdzaja na jezdni¢ z drogi
dla roweréw lub przejezdzaja przez nia po przejezdzie
dla rowerzystéw. Znak A-24 umieszcza si¢ przed prze-
jazdem dla rowerzystéw na drodze, na ktérej
dopuszczalna predkosé jest wigksza niz 60 km/h, a
przy innej predkosci - jezeli przejazd nie jest dobrze wi-
doczny przez kierujacych pojazdami lub wystepuje na
odcinku jezdni miedzy skrzyzowaniami.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Jezeli kontynuacja drogi dla roweréw jest pas ruchu dla
roweréw wyznaczony na jezdni, oprécz znaku A-24 nalezy
umiesci¢ znak F-19 ,,pas ruchu dla okreslonych pojaz-
doéw” wskazujacy pas dla rowerdow.

Szczegbétowe zasady oznakowania przejazdéw dla ro-
werzystow zostaly okre§lone w punkcie 5.2.6.4.

2.2.27. Spadajace odtamki

Znak A-25 ,spadajace odtamki” (rys. 2.2.27.1) stosuje
si¢ przed odcinkami jezdni, na ktére moga staczaé sig
odtamki skalne (kamienie), stanowiace niebezpieczen-
stwo dla nadjezdzajacych pojazdéw.

Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikac z obser-
wacji jezdni w poblizu zboczy w terenie gérskim.

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25
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2.2.28. Lotnisko

Rys. 2.2.28.1. Znak A-26

Znak A-26 ,lotnisko” (rys. 2.2.28.1) stosuje si¢ przy
lotniskach i ladowiskach lub w ich poblizu, jezeli nagle
pojawienie si¢ przelatujacego nisko nad droga samolo-
tu lub $miglowca moze wywolaé zaskoczenie
(przestraszy¢) kierujacego pojazdem i w efekcie spo-
wodowaé nieprawidtowy jego manewr lub odruch
zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu.

2.2.29. Nabrzeze lub brzeg rzeki

Rys. 2.2.29.1. Znak A-27

Znak A-27 ,nabrzeze lub brzeg rzeki” (rys. 2.2.29.1)
stosuje si¢ przed odcinkami drég ogdlnodostepnych,
przebiegajacymi po nabrzezu lub po wysokim brzegu rze-
ki albo kanatu, gdy odlegto$¢ ich brzegu od krawedzi
jezdni jest mniejsza od 10 m.

Znak A-27 stosuje si¢ rowniez przed miejscami, w kto-
rych droga prowadzaca w kierunku obszaru wodnego
znajduje si¢ w ostrym tuku w bezposrednim sasiedztwie
tego obszaru. Znaku A-27 nie stosuje si¢, gdy na wymaga-
jacym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery
ochronne.

2.2.30. Sypki zwir

Rys. 2.2.30.1. Znak A-28
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Znak A-28 ,sypki zwir” (rys. 2.2.30.1) stosuje si¢ w
celu oznakowania odcinka drogi, na ktérym istnieje
mozliwo$§¢ wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub zwiru
spod kot jadacych pojazdéw lub wzniecania kurzu w
stopniu utrudniajacym ruch innym kierujacym. Doty-
czy to w szczeg6lnosci nawierzchni ttuczniowych,
nawierzchni, na ktérych przeprowadzono powierzch-
niowe utrwalenie warstwy §$cieralnej - do czasu
stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum, a
takze odcinkéw podbudowy tluczniowej, na ktérych
dopuszczono ruch.

Ponadto znak ten moze by¢ umieszczony przed wyjaz-
dami z kamieniotoméw i1 zwirowni.

2.2.31. Sygnaly Swietlne

Znak A-29 , sygnaty Swietlne” (rys. 2.2.31.1) stosuje sie w
przypadkach, gdy ruch kierowany jest za pomocg
sygnalizacji Swietlnej w miejscu, w ktérym kierujacy moze
si¢ tego nie spodziewad.

Rys. 2.2.31.1. Znak A-29

Znak A-29 umieszcza si¢ przed kazda sygnalizacja Swietl-
na zastosowana na drodze poza obszarem zabudowanym.
Na obszarze zabudowanym znak umieszcza si¢ przed
pierwsza sygnalizacja po wjezdzie do tego obszaru oraz
przed kazdym miejscem gdzie sygnalizacja §wietlna (tréj-
barwna lub dwubarwna) zastosowana zostata do
kierowania ruchem wahadtowym. Ponadto znak ten sto-
suje si¢ w kazdym przypadku, gdy sygnalizator jest
tylko zawieszony nad jezdnia.

2.2.32. Inne niebezpieczenstwo

Znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo” (rys. 2.2.32.1)
stosuje si¢ w celu ostrzezenia o zblizaniu si¢ do niebez-
piecznych miejsc innych niz te, o ktérych uprzedzaja
znaki od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34.

Rys. 2.2.32.1. Znak A-30



Znak A-30 stosuje si¢ tacznie z tabliczkami wska-
zujacymi, za pomocg symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj
niebezpieczenistwa, o ktérym ostrzega znak. Najczesciej sto-
sowane tabliczki sa opisane w niniejszym punkcie oraz
pokazane na rysunkach od 2.2.32.2 do 2.2.32.18.

Inne symbole i napisy niz pokazane na tych rysunkach
powinny by¢ réwnie czytelne i tatwo zrozumiale; na-
pisy powinny by¢ ponadto zwiezte i jednoznaczne, jak
np. ,,przetomy” - w celu ostrzezenia o ztym stanie jezdni
w okresie wiosennym, ,,piesi” - w celu ostrzezenia o
intensywnym ruchu pieszych po jezdni; podobnie
przed miejscami szczegdlnie uczeszczanymi przez 0so-
by niewidome lub gluche mozna stosowaé tabliczke z
napisem ,,niewidomi” lub ,,gtusi”.

Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podajacych ro-
dzaj niebezpieczefistwa dopuszcza si¢ wyjatkowo, w
sytuacjach awaryjnych, w ktérych znak nalezy umie-
§ci¢ niezwtocznie, np. w razie zalania jezdni lub
znacznego parowania na skutek peknigcia przewodéw
sieci wodociagowej lub cieptowniczej w stopniu umoz-
liwiajacym jednak odbywanie si¢ ruchu.

Jezeli na podstawie przepiséw punktu 2.1.2 nalezy za-
stosowac tabliczki T-1 lub T-2 to umieszcza si¢ je pod
tabliczkami wskazujacymi rodzaj niebezpieczenstwa.
Gdy natomiast oznacza si¢ koniec odcinka drogi, na
ktérym wystepuje niebezpieczenistwo, to pod powtd-
rzonym znakiem A-30 umieszcza si¢ tylko tabliczke z
napisem ,,Koniec” (T-3).

Najczesciej ze znakiem A-30 stosowane sa nastgpuja-
ce tabliczki wskazujace:

1) T-10 przecigcie drogi z bocznica kolejowa lub torem
o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym,
ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika
kolei podczas przejezdzania (przetaczania) pociagu,

2) T-11 przeprawe promowa,
3) T-12 podtuzny uskok,
4) T-13 koleiny,

5) T-14 miejsce czestych wypadkéw o charakterze
wskazanym na znaku,

6) T-15 miejsce czestych wypadkéw spowodowa-
nych §liska nawierzchnia jezdni ze wzgledu na opady
deszczu,

7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdéw uprzywilejowanych
wskazanych na tabliczce,

8) T-17 granic¢ panstwa,

9) T-18 nieoczekiwana zmiane kierunku ruchu o
przebiegu wskazanym na tabliczce.
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Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczke T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza si¢ przed ta-
kimi miejscami przecigcia drogi przez bocznice
kolejowa lub tor manewrowy lub lini¢ kolejowa wyko-
rzystywang sporadycznie np. w celach turystycznych,
na ktérych ruch na drodze podczas przejezdzania (prze-
taczania) pociagu jest wstrzymywany przez pracownika
kolei. W przypadkach okre$§lonych w punkcie 2.2.11
pod tabliczka T-10 mozna umies$ci¢ tabliczke T-7.

oy by v

Rys. 2.2.32.3. Tabliczka T-11

Tabliczke T-11 (rys. 2.2.32.3) umieszcza si¢ przed do-
jazdem do promu. BezpoSrednio przed miejscem
wjazdu na prom powinien by¢ umieszczony znak B-
32d uzupetniony ewentualnie sygnalizacja §wietlng z
sygnatem czerwonym.

Podtuzny
uskok

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

Tabliczke T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza si¢ przed po-
czatkiem podituznego uskoku nawierzchni, powstatego
wskutek okresowo przerywanych robdt drogowych lub
podczas trwania takich roboét.

I
Koleiny

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13

Tabliczke T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza si¢ pod zna-
kiem A-11 przed poczatkiem odcinka jezdni, na
nawierzchni ktérej wystepuja koleiny.



A

Wypadki

Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczke T-14 1 jej pie¢ odmian, stosuje si¢ przed miej-
scami szczegdlnie niebezpiecznymi, ustalonymi na
podstawie analizy bezpieczenistwa ruchu drogowego. Ana-
liz¢ nalezy przeprowadzié, jezeli w ciagu roku zdarzyty
sie co najmniej cztery wypadki okre§lonego rodzaju z ofia-
rami w ludziach, na odcinku drogi o dlugosci 1 km poza
obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudo-
wanym lub co najmniej dwa wypadki na przejezdzie
kolejowym. Znak A-30 z tabliczka pokazujaca rodzaj zda-
rzajacych si¢ wypadkéw umieszcza si¢ wtedy, kiedy nie
ma mozliwoSsci szybkiej poprawy istniejacych warunkéw
bezpieczenistwa ruchu. Tabliczki te sa nastgpujace:
— tabliczka T-14 (rys. 2.2.32.6), ktéra umieszcza si¢
przed miejscem czestych potracen pieszych,

ESEN

Wypadki

Rys.2.2.32.7. Tabliczka T-14a

— tabliczka T-14a (rys. 2.2.32.7), ktéra umieszcza si¢
przed miejscem czestych zderzen z poprzedzajacy-
mi pojazdami,

ENES

Wypadki

Rys. 2.2.32.8. Tabliczka T-14b

— tabliczka T-14b (rys. 2.2.32.8), ktora umieszcza si¢
przed miejscem czgstych zderzen czotowych pojaz-
doéw,

Wypadki

Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c
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— tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), ktérg umieszcza si¢
przed miejscem czestych zderzen z tramwajami,

Wypadki

Rys. 2.2.32.10. Tabliczka T-14d

— tabliczka T-14d (rys. 2.2.32.10), ktéra umieszcza si¢
przed przejazdem kolejowym, na ktérym warunki po-
woduja szczegdlne niebezpieczefistwo powstawania
wypadkow.

Rys. 2.2.32.11. Tabliczka T-15

Tabliczke T-15 (rys. 2.2.32.11) umieszcza si¢ przed
miejscem czestych wypadkéw lub kolizji spowodowa-
nych §liska nawierzchnia drogi wystgpujaca w czasie
lub po opadach deszczu albo mzawki.

Tabliczke T-16 i jej odmiang stosuje si¢ przed miejscami,
w ktérych pojazdy uprzywilejowane czesto wjezdzaja
na droge, np. przy wyjazdach z garazy strazy pozarnej.
Znak A-30 z tabliczka T-16 powinien by¢ stosowany
zawsze, jezeli podczas wyjazdu pojazdéw uprzywilejowa-
nych jest uruchamiana specjalna sygnalizacja Swietlna
zamykajaca ruch na drodze. W wymienionych miejscach

umieszcza sie:

Wyjazd

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

— tabliczke T-16 (rys. 2.2.32.12), jezeli na droge wyjezdza-
ja pojazdy strazy pozarnej,



"

Wyjazd

Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

— tabliczke T-16a (rys. 2.2.32.13), jezeli na droge wy-
jezdzaja karetki pogotowia ratunkowego.

Tabliczki T-16, T-16a stosuje si¢ samodzielnie bezpo-

Srednio przed miejscem wyjazdu.

Granica
Panstwa

Rys. 2.2.32.14. Tabliczka T-17

Tabliczke T-17 (rys. 2.2.32.14) stosuje si¢ bez wzgledu
na to czy ruch przez granice jest otwarty, a wigc zasto-
sowano znak F-1, czy zamkniety, a wigc zastosowano
znak F-2.

Odlegtos¢ umieszczenia znaku A-30 z tabliczka T-17
nalezy ustala¢ w stosunku do znaku B-32, jezeli prze-
kraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 - jezeli
jest zabronione.

Rys. 2.2.32.15. Tabliczka T-18

Tabliczke T-18 (rys. 2.2.32.15) i jej odmiany (rys.
2.2.32.16, 2.2.32.17 1 2.2.32.18) stosuje si¢ przed takimi
miejscami, w ktérych wystepuje nieoczekiwana dla kie-
rowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu.
Tabliczka T-18 wskazuje zmian¢ przebiegu drogi lub
kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.
W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kierun-
ku ruchu stosuje si¢ odpowiednio:

Rys. 2.2.32.16. Tabliczka T-18a

— tabliczke T-18a (rys. 2.2.32.16), gdy zmiana
przebiegu drogi lub kierunku nastgpuje najpierw w
prawo a potem w lewo,

Rys. 2.2.32.17. Tabliczka T-18b

— tabliczke T-18b (rys. 2.2.32.17), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastepuje w lewo,

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

— tabliczke T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastepuje w prawo. Przy-
ktad zastosowania tabliczki T-18c pokazano na
rysunku 2.2.21.2.

Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje si¢ na drogach
jednokierunkowych, gdzie umieszcza si¢ odpowiednie
odmiany znaku F-21.
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2.2.33. Niebezpieczne pobocze

Rys. 2.2.33.1. Znak A-31

Znak A-31 ,niebezpieczne pobocze” (rys. 2.2.33.1)
umieszcza si¢ przed odcinkami drég o waskim, migk-
kim, zbyt wysokim lub obnizonym poboczu. Znak A-31
stosuje si¢ rowniez do ostrzezenia o zwezeniu lub koricu
pobocza bitumicznego przechodzacego w pobocze
ziemne. Do oznakowania kofica pobocza bitumicznego
przechodzacego w chodnik uzywa si¢ tablic U-9 ozna-
czajacych ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak
A-31 z odwréconym symbolem ostrzega o niebezpiecz-
nym poboczu wystgpujacym po lewej stronie jezdni.

2.2.34. Oszronienie jezdni

Rys.2.2.34.1. Znak A-32

Znak A-32 ,oszronienie jezdni” (rys. 2.2.34.1) stosuje
si¢ wytacznie w okresie zimowym przed mostami i wia-
duktami, na ktérych oszronienie jezdni lub gotoledz
pojawia si¢ w okresach, gdy jeszcze nie wystgpuje na
innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem
stalowym, oraz w poblizu rzek i zbiornikéw wodnych,
na ktérych czesto zdarza si¢ lokalne oszronienie jezdni.
Znak A-32 stosowany jako $wietlny wskazuje rzeczy-
wisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na
podstawie pomiardw z urzadzefi umieszczonych przy
drodze lub na nawierzchni.
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2.2.35. Zator drogowy

Rys.2.2.35.1. Znak A-33

Znak A-33 zator drogowy” (rys. 2.2.35.1) stosuje sie
przed odcinkami drég, na ktérych ze wzgledu na nate-
zenia ruchu pojazdéw czesto wystepuje blokowanie
ruchu, a stojace pojazdy moga nie by¢ w por¢ dostrze-
zone przez kierujacych nadjezdzajacymi pojazdami.
Znak A-33 umieszcza si¢, gdy odcinek jezdni przed
skrzyzowaniem z sygnalizacja §wietlna jest niewidocz-
ny ze wzgledu na tuk pionowy lub poziomy.

Znak A-33 stosowany jako $wietlny ostrzega o pojaz-
dach stojacych na jezdni w odlegtoSci do 300 m.

2.2.36. Wypadek drogowy

Rys. 2.2.36.1. Znak A-34

Znak A-34  wypadek drogowy” (rys. 2.2.36.1) stoso-
wany jest w celu ostrzezenia o miejscu wypadku
drogowego, w ktérym ze wzgledu na osoby udzielaja-
ce pomocy lub usuwajace skutki wypadku oraz
mozliwo$¢ zablokowania ruchu kierujacy jest obowig-
zany zachowal szczegdlna ostrozno$¢. Znak
umieszczany jest przez stuzby zabezpieczajace miej-
sce wypadku.

Znak A-34 jako Swietlny stosowany jest na odcinkach
drég objetych monitorowaniem, na ktérych istnieje moz-
liwo$¢ wiaczania znaku przez stuzby monitorujace ruch
na drodze.



