Instrukcja montazu separatoréw ruchu faricuchowych modyfikowanych St/M

Montaz separatoréw ruchu tanicuchowych modyfikowanych na okres czasowy lub staly nie wymaga
przygotowania podtoza i uzycia specjalistycznego sprzetu. Kazdy element separatora instaluje sg do
zasadniczej nawierzchni drogi przy uzyciu odpowiednich wkretéw, podktadek i kotkdw rozporowych?!
—metoda ta nie narusza struktury jezdni.

Zalecane jest montowanie na pfaskiej i rbwnej nawierzchni asfaltowej.
Zamontowany zestaw separatoréw ruchu faricuchowych modyfikowanych nadaje sie do
natychmiastowej eksploataciji.

Kolejnos$¢ czynnosci montazu

1. Wyznaczy¢ gdzie ma by¢ zamontowany zestaw separatoréw ruchu taricuchowych
modyfikowanych.

Wstepnie wyznaczy¢ odpowiednig ilos¢ otworéw mocujacych.

Nawierci¢ w nawierzchni otwory? zgodnie z rozstawem otworéw w elementach.
Zamontowac w podtozu kotki rozporowe wkretéw mocujacych.

Utozy¢ poszczegdine elementy i przymocowac je wkretami® do podtoza.

Wszystkie wkrety nalezy wkreci¢ w kotki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta.
Podczas montazu zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ elementéw w miejscach
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mocowania wkretow.
6. Azyl prefabrykowany nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Drogowym oraz
Dziennikiem Ustaw nr 220 poz. 2181

:

Przyktadowe zestawienie separatorow ruchu taricuchowych modyfikowanych

* Wykaz zalecanych elementéw montazowych
2 Wykaz zalecanych elementéw montazowych (zalecenia producenta)
3 Wykaz zalecanych elementéw montazowych




