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Rys. 5.4.6. Umieszczanie ogrodzenia na wysepce tramwajo-

wej i na chodniku po przeciwleg³ej stronie ulicy

Ogrodzenia segmentowe U-12 umieszcza siê przy

przejœciach dla pieszych w sposób przedstawiony na

rys. 5.4.7 w celu zabezpieczenia pieszych przed na-

g³ym wtargniêciem na przejœcie.

Rys. 5.4.7. Umieszczanie ogrodzenia segmentowego

na sposób labiryntu

5.5. S³upki blokuj¹ce

W celu niedopuszczenia do wje¿d¿ania pojazdów na

chodniki lub ci¹gi piesze albo rowerowe stosuje siê s³up-

ki blokuj¹ce U-12c (rys. 5.5.1).

Rys. 5.5.1.  Przyk³ad s³upka blokuj¹cego U-12c

S³upki U-12c mog¹ byæ wykonane z metalu, drewna

lub tworzyw sztucznych. Wysokoœæ s³upków powinna

wynosiæ od 0,6 do 0,8 m. Barwa s³upków blokuj¹-

cych powinna byæ bia³o-czerwona. Dopuszcza siê

stosowanie s³upków blokuj¹cych w formie ozdobnej

dostosowanej do architektury otoczenia o barwach

innych ni¿ bia³o-czerwone.

6. Urz¹dzenia przeznaczone do zamykania

drogi dla ruchu

6.1. Zasady ogólne

Urz¹dzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ru-

chu stosuje siê w celu:

– zamykania drogi w obrêbie przejazdów kolejowych,

– zamykania drogi na przejœciach granicznych,

– zamykania drogi w punktach poboru op³at na auto-

stradach,

– zamykania dróg zak³adowych na odcinkach, na któ-

rych staj¹ siê drogami niepublicznymi, wjazdów na

parkingi strze¿one, drogi niepubliczne, do lasu itp.

Urz¹dzenia stosowane w obrêbie przejazdów kolejo-

wych zwane s¹ dalej rogatkami lub pó³rogatkami, a

stosowane w pozosta³ych przypadkach – zaporami. Ich

funkcje s¹ takie same. Urz¹dzenia te stosuje siê do za-

mkniêcia ca³ej szerokoœci jezdni (zapory, rogatki) albo

jej po³owy (pó³rogatki, belki zapór).

Belki rogatkowe powinny byæ na przemian barwy

czerwonej i bia³ej w formie pasów o szerokoœci

0,5 m, przy czym jako pierwszy na koñcu belki

umieszcza siê pas czerwony. W przypadku pó³roga-


