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11.7. Separatory ruchu

Separatory ruchu U-25 przeznaczone s¹ do optycznego

i mechanicznego:

– rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,

– oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji

zbiorowej,

– wyznaczenia toru jazdy pojazdów,

– wyznaczenia zawê¿onych pasów ruchu,

– wyznaczania krawêdzi jezdni

oraz (lub) przeciwdzia³ania niepo¿¹danemu (niekontro-

lowanemu) przeje¿d¿aniu na powierzchnie wy³¹czone

z ruchu, ci¹gi piesze i rowerowe.

Separatory nale¿y stosowaæ w szczególnoœci tam, gdzie

wyznaczenie pasów ruchu za pomoc¹ znaków pozio-

mych jest niewystarczaj¹ce dla zapewnienia

bezpieczeñstwa i p³ynnoœci ruchu w zwi¹zku z prowa-

dzonymi robotami w pasie drogowym jak równie¿ jako

sta³e urz¹dzenia bezpieczeñstwa.

Separatory mog¹ byæ stosowane jako:

– ci¹g³e U-25a (rys.11.7.1),

– punktowe U-25b (rys.11.7.2).

Rys.11.7.1. Przyk³ad separatora ci¹g³ego U-25a barwy ¿ó³tej

Rys.11.7.2. Przyk³ad separatora punktowego U-25b

Dopuszcza siê uk³adanie separatorów U-25a barwy

bia³ej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego

wy³¹cznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np.

torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.

Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach

ruchu pojazdów, w zwi¹zku z robotami prowadzo-

nymi w pasie drogowym, nale¿y stosowaæ separa-

tory U-25a barwy ¿ó³tej, uk³adane na jezdni liniowo i

tworz¹ce na jezdni ci¹g w formie pasa. Wzd³u¿ tak

oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo

nale¿y umieœciæ tablice kieruj¹ce U-21. Na prostych

odcinkach wygrodzenia dopuszcza siê tak¿e stosowa-

nie separatorów U-25b uk³adanych punktowo wraz

z tablicami kieruj¹cymi U-21.

Tabela 11.2. Wymiary gabarytowe separatorów U-25

Separatory U-25 powinny byæ wykonane z wysoko-

udarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Musz¹

byæ odpowiednio przymocowane do nawierzchni jezdni

w sposób zapobiegaj¹cy przemieszczaniu.

Separatory U-25 powinny posiadaæ otwory umo¿liwia-

j¹ce mocowanie do nich tablic kieruj¹cych U-21.

11.8. Tablica ostrzegawcza

Tablica ostrzegawcza U-26 (rys.11.8.1) ma t³o barwy

bia³ej i ukoœne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy

powinno byæ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub

z folii pryzmatycznej. Wewn¹trz tablicy umieszcza siê

znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”.

Rys.11.8.1. Tablica ostrzegawcza U-26 ze znakiem A-14


