Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6lowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Zalacznik 1

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach



1. Warunki techniczne umieszczania
znakow drogowych

1.1. Przepisy ogolne

Przepisy zatacznika stosuje si¢ do znakéw drogowych

pionowych umieszczanych na drogach twardych.

Na drogach gruntowych stosuje sig:

- znaki kierunku i miejscowosci (drogowskazy, znaki
miejscowosci),

- inne znaki w sytuacjach, gdy jest to niezbedne dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznakowanie
przejazdéw kolejowych, czeSciowe lub catkowite
zamknigcia drogi).

Zalacznik okreSla dla znakéw i tabliczek:

- wielko$¢, wymiar i widoczno$¢ znakéw,

- barwy i odblaskowo§¢,

- liternictwo i stosowane napisy,

- zasady doboru typu folii na lica znakéw w zaleznoS$ci
od lokalizacji znaku,

- zasady umieszczania znakéw na drodze,

- wzory barwne,

- konstrukcje znakow.

Uzyte w zataczniku okre$lenia oznaczaja:

a) ,kategoria znak6w” — znaki odpowiadajace podzia-
towi literowemu od A do W, zawartemu w roz-
porzadzeniu w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
np. kategoria B - znaki zakazu,

b) ,.,grupa znakéw” — nalezy rozumie¢ znaki nalezace
do grupy wielkos$ci okre$lonej w zalaczniku, np.
grupa znakéw wielkich,

¢) ,,odmiana znaku” :

— mutacje znakéw o analogicznej tresci, np. odmiany
znaku F-8 ,,objazd w zwiazku z zamknigciem dro-
gi” F-9 ,,znak prowadzacy na drodze objazdowe;j”,
F-21 ,,ruch skierowany na sasiednia jezdni¢”, F-22
,ograniczenia na pasie ruchu”,

— modutowe odmiany znakéw kategorii F, w zalezno-
$ci od liczby paséw ruchu,

— te same znaki, ktérych znaczenie precyzuja symbole
lub napisy umieszczone na nich lub pod nimi, np. od-
miany znaku B-35 ,,zakaz postoju” z réznymi napisami.

1.2. Wielkosci, wymiary i widocznos¢ znakow

1.2.1. Wielkosci i wymiary

Stosuje si¢ pie¢ grup wielkosci znakéw ostrzegawczych,
zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejsco-
wosci, a mianowicie:
a) znaki wielkie (W)
— na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéw-
nych,

b) znaki duze (D)

— nadrogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach
gléwnych,

— na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabu-
dowanym,

— oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabu-
dowanym, na ktérych dopuszczalna predkos¢ jest
wigksza niz 60 km/h,

¢) znaki Srednie (S)

— na tacznicach autostrad i drég ekspresowych,

— na jednojezdniowych drogach krajowych i woje-
wodzkich,

— nadrogach powiatowych z wyjatkiem drogowskazéw
tablicowych,

d) znaki mate (M)

— na drogach gminnych,

— drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
e) znaki mini (MI)

— na stupkach przeszkodowych 1 tablicach kieru-
jacych,

— na drogach w obszarze zabudowanym, gdy wa-
runki drogowe nie pozwalaja na stosowanie zna-
kéw wigkszych lub zastosowanie wiekszych
znak6éw pogorszytoby warunki widocznoS§ci pie-
szych na przej$ciu dla pieszych,

— na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogo-
wym stosuje si¢ znaki o jedna grupe wielkos$ci wyzsza niz
stosowane na danym odcinku drogi (z wyjatkiem robot
prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje
sie znaki wielkie).

Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka sama grupe wielkosci
jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu jednak
nie mniejsza niz znaki $rednie.

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach
przej$¢ dla pieszych, w zaleznos$ci od warunkéw widocz-
nosci, moga by¢ stosowane w grupach wielkosci nizszych
niz obowiazujace na danej drodze.

Jezeli w opisach szczegbélowych wymiary znakéw lub
tabliczek nie sa podane w zalezno$ci od grupy wielkosci
znakéw, wowczas ten znak wystepuje tylko w jednej wiel-
kosci, przedstawionej na danym rysunku.

W zaleznosci od wielkos$ci znakéw podstawowe wymiary
dla znakéw kategorii A, B, C i D podane sa w tabeli 1.1.
Wielkosci te nie dotycza znakéw w zwiazku z zabezpie-
czeniem miejsca wypadku drogowego.

Odstepstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiaréw zostaly
okreslone w szczegétowych opisach znakéw. Wymiary zna-
kéw kategorii E zaleza od przyjetej wysokosSci pisma,
rodzaju i wielko$ci symboli oraz dlugosci i liczby nazw
miejscowosci na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami
podanymi w opisach szczegétowych. Wymiary znakéw ka-
tegorii F, G i tabliczek T oraz szczegbétlowe wymiary
wszystkich znakéw podane sa w opisach szczegétowych.



Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
Grpy Symbol A B C , D ,
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica dtugos¢ podstawy wysokosé (n=0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini Mi 600 400 400 400 + 100 n

1.2.2. Widoczno$¢ znakow

Dla zapewnienia widocznoS$ci znaku z odlegtosci po-
zwalajacej kierujacemu pojazdem jego spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic zna-
kow nalezy stosowac materiaty odblaskowe. Typy
materialéw odblaskowych do stosowania w zalezno$ci
od miejsca ich lokalizacji 1 klasy drogi przedstawiono
w tabeli 1.2.

Do wykonywania lic znakéw stosowanych do oznako-
wania robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje
si¢ foli¢ odblaskowa typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.

Do wykonywania lic znakéw umieszczanych nad jezd-
nig na autostradach i drogach ekspresowych stosuje si¢
foli¢ pryzmatyczna. Zaleca si¢ stosowanie folii pryzma-
tycznej do wykonywania lic tablic przeddrogowska-
zowych 1 drogowskazéw umieszczanych obok jezdni

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego - wymagania minimalne

Drogi krajowe )
Usytuowanie Drog D.rotg|
autostrady , drogi . . woiewbdzkie powiatowe
znaku i drogi ’ .dr?jg'. jednojezdniowe | dlnqe ddrogl : i gminne
ekspresowe WUJEZANIOWE | migdzynarodowe | Jeenolezaniowe
obok jezdni 2 2 2 1) 10 1)
nad jezdnig pryzmatyczna 2 2 2 2 2

() W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znakéw szlakéw rowerowych oraz znakéw dla kierujgcych pojazdami wojskowymi dopuszcza sie stosowanie folii odblaskowych typu 1

na wszystkich drogach.




na autostradach i drogach ekspresowych oraz znakéw
umieszczanych nad jezdnia na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest
wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z
przeciwnego kierunku, powinna mieé¢ barwe szara. Na
odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ infor-
macje zawierajace dane identyfikujace producenta
znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Dopuszcza si¢ stosowanie folii pryzmatycznej odbla-
skowo-fluorescencyjnej z6tto-zielonej lub poma-
rainczowej do wykonania lic znakéw odblaskowych:
A-10, A-14, A-17 1 A-30 oraz tabliczki T-27 zlokalizo-
wanych w miejscach szczegblnie niebezpiecznych,
badZz o duzej wypadkowoSci. Dopuszcza si¢ wykony-
wanie lic znakéw D-6, D-6a i D-6b na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zoétto-zie-
lonej lub pomaraficzowe;j.

1.3. Barwai odblaskowos$¢ znakow

1.3.1. Barwa

Lica znakéw drogowych powinny speiniaé wymagania
fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblasko-
wosci 1 barwy. WartoSci wspétrzednych chromatycznosci
(x,y) wyznaczajacych punkty narozne pdl tolerancji
barwnych dla poszczegdlnych typéw folii odblaskowych
i nieodblaskowych oraz powtok kryjacych wraz z war-
toSciami wspétczynnikéw luminancji B dla znakéw
nowych zostaty podane w tabelach 1.3 1 1.4.

1.3.2. Odblaskowo$¢ znakow

Minimalne wartoSci gestosci powierzchniowej wspét-
czynnika odblasku dla folii odblaskowych typu 1 i 2
naniesionych na lica znakéw nowych zostaty okre$lone
w tabelach 1.5 1 1.6.

Tabela 1.3. Minimalne warto$ci wspéiczynnika luminancji 3 oraz wartoSci wspétrzednych chromatycznosci (x,y) punktéw
naroznych pdl tolerancji barw dla folii odblaskowych typu 112

. . . Minimalne wartosci
Wspdtrzedne punktéw naroznych . . o
Barwa lica znaku wspétczynnika luminancji
1 2 3 4 folia typu 1 folia typu 2
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata 0,35 0,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
_ X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zotta 0,27 0,16
y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona 0,05 0,03
y 0,265 0,236 0,341 0,345
X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona 0,04 0,03
y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska 0,01 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomarariczowa 0,15 0,14
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brazowa 0,03 0,03
y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara 0,12 0,12
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Uwaga: Pomiary przeprowadzone sferycznym spektrokolorymetrem w geometrii pomiaru 45°/ 0° dla 2° obserwatora, przy zasto-
sowaniu standardowego, polichromatycznego zrédta $wiatta CIE D65 (zdefiniowanego w publikacji CIE nr 15.2 - 1986).
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Kategorie znakéw

Wysokos$é umieszczenia znaku [m]

Poza obszarami zabudowanymi

W obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupelniajgce "

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

min 2,00

(min 1,50) ®

min 2,00 (2,20)”

E - tablice przeddrogowskazowe E-1,
- drogowskazy tablicowe E-2,
- tablice szlakéw drogowych E-14,

min. 1,00

min 2,00 (2,20)”
(min 1,00) ¥

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tablice kierunkowe E-13,
- tablice miejscowos$ci E-17a, E-18a,
- drogowskazy w ksztalcie sirzaly - mate E-4,
- drogowskazy do obiekiu E-5+E-12, E-19a~E-22,

2,00

min 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze

min. 0,70

min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ?

5,00

5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2

0,90-1,20

0,90-1,20

1 z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)
2 z wyjatkiem znakdéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni
9 znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych

9 z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)
s dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7 w przypadku umieszczenia znaku na chodniku
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1.5. Umieszczanie znakow

1.5.1. Zasady ogolne

Znaki umieszcza si¢:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza
jadacych wszystkimi pasami ruchu,
2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotycza
jadacych tylko tymi pasami ruchu,
3) po lewej stronie jezdni:
a) samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozpo-
rzadzenia w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,
b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po pra-
wej stronie na drogach dwujezdniowych, ktérych
jezdnie posiadaja wigcej niz jeden pas ruchu, przy
czym jako obowiazkowe dotyczy to znakéw ka-
tegorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38),
G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6D,
¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowiazkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-6b
oraz znakéw kategorii G,
4) najezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch
na niej jest ograniczony,
5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak naka-
zu wskazuje obowiazek jazdy w okre§lonym kierunku.
Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem
znaku umieszczonego po prawej stronie to powinien
znajdowaé si¢ w tym samym przekroju poprzecznym
drogi, chyba ze warunki lokalne to uniemozliwiaja lub

przepisy zalacznika stanowig inaczej.
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1.5.2. Sposoéb umieszczania znakow

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj.

stupkach, ramach, wysiggnikach, konstrukcjach bramo-

wych, wykonanych z materialéw trwatych, z wyjatkiem

betonu. Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw wy-

korzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnych, latari,

stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz Scian

budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw in-

zynierskich. Stupki konstrukeji wsporczych powinny

mieé przekréj kotowy lub eliptyczny.

Nastegpny znak powinien by¢ umieszczony za poprze-

dzajacym w odlegto$ci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowa-

nia dwdch lub trzech znakéw na jednym stupku lub wysiegniku,

mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw poka-

zano na rysunkach: 1.5.1+1.5.4.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie

od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5°

w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sa na tukach

poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé

zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego kierunku.
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Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie poziomym
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Rys. 1.5.3.  Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie pionowym
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Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. 1.5.5.

1.5.3. Odleglos¢ znakéw od jezdni
oraz wysokos$¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak,
aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6.a). W przypadku
gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszcze-
nie znaku poza korona drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi
jezdni,

b)na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z
pasami awaryjnego postoju) - w odleglosci nie mniej-
szej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

b) na tuku poziomym w prawo
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¢) na tuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umiesz-
cza¢ w koronie drogi w odleglosci nie wigkszej niz 5 m
od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielacym jezdnie drég dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odleglodci nie mniejszej niz 0,50 m
od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6.b),
Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 -
2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6.c),

Minimalna odlegto$¢ umieszczenia znakéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdluz drogi
wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6.d).

Powyzsze odleglosci nie dotycza znakéw umieszcza-
nych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego, znaki te moga by¢
umieszczane na jezdni.

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy



Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50

jezdnia pobocze

a) na drodze

- min. 0,50

opaska

pas dzielgcy jezdnia

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowe;j

typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizsze-
go skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane na
rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane réwniez w stosun-
ku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w
ksztalcie strzaly, ktére moga by¢ umieszczane réwno-
legle do krawedzi jezdni. Odlegto$¢ mierzy sie wéwczas
do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w
miejscu najblizszym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostoso-
wana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca
na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktére na-
lezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
Wysoko§¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub
najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli 1.11 i
pokazano na rysunku 1.5.7. WysokoSci te nie dotycza
znakéw umieszczanych przez policje w zwiazku z za-
bezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére
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torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

moga by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.
Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki ka-
tegorii A, B, C, D Iub F to dolna krawedz nizej potozonego
znaku znajduje si¢ na wysokosci podanej w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatko-
we tabliczki pod znakami.

Dopuszcza si¢ umieszczanie znakéw D-1 1 A-7 wspdl-
nie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7.1).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza ob-
szarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych
na drogach nie bedacych ulicami uwzglednia si¢ dolng
krawedz tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki
umieszczane na zaporze lub za zapora i na tablicach
prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gor-
na krawedZ zapory lub tablicy.

Wysoko§¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w
ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ jak najlepsza widoczno$¢ drogowskazu nie
pogarszajac warunkéw widoczno$ci na skrzyzowaniu.



Rys. 1.5.7. Wysoko$¢ umieszczenia znakow:
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g) dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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k) dwbch na jednym stupku na ulicach
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