9. Lustra drogowe

Lustra drogowe wypukle U-18, o zwigkszonym kacie

obserwacji, stosuje si¢ w miejscach, gdzie stojace przy

drodze budynki, stupy, drzewa itp. ograniczaja widocz-

nos¢ kierujacym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:

— skrzyzowan drég i ulic osiedlowych,

— wyjazdéw z posesji,

— przystankéw komunikacji zbiorowej usytuowanych
na tukach drég (toréw) lub ulic,

— drég wewnetrznych w zaktadach produkcyjnych,
obiektach handlowych, itp.

Lustra drogowe powinny by¢ zamocowane na wyso-

ko$ci minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).

Stosuje si¢ dwa rodzaje luster drogowych:

— okragte U-18a,

— prostokatne U-18b.

W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogowe

zaleznoSci od odlegtosci obserwacji katowe;j.

Rys.9.1.  Lustro drogowe okragte U-18a

Rys.9.2.  Lustro drogowe prostokatne U-18b

Tabela 9.1.  Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18
Rodzai Srednica Iub dtugosci Minimalna odlegto$¢
0023 bokéw lustra obserwacji katowej
lustra
mm m
500, 600 9 + 12
okragte
700, 800, 900 15 + 22
400 x 600 9 + 12
prostokatne 600 x 800 15 + 22
800 x 1000 22 + 27

10. Ostony przeciwolSnieniowe

W celu zapobiezenia oSlepianiu przez nadjezdzajace z
przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych
(autostradach) lub drogach réwnolegtych stosuje sie
ostony przeciwolSnieniowe: naturalne (krzewy, drzewa)
lub sztuczne (pelne, azurowe). W przypadku wystepo-
wania drogowych barier ochronnych na odcinkach
zagrozonych ol$nieniem nalezy wykorzystac¢ je do
montowania oston przeciwol$nieniowych. Rozmiesz-
czenie elementéw (rys.10.1) ostony U-19 na barierach
ochronnych przedstawiono na rys. 10.2.
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