x< 100 m

> |

e) ponizej 100 m i nadaniu pierwszenstwa drodze prowadza-
cej do skrzyzowania, na ktérym zmienia si¢ kierunek
7 pierwszenstwem

Jezeli odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od przejazdu
kolejowego jest mniejsza niz podana w tabeli 2.2:

— w kolumnie I, a miesci si¢ w przedziale podanym w
kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umiesz-
cza si¢ stupek wskaznikowy G-1b, w potowie odle-
glosci od przejazdu stupek G-lc,

w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza si¢ stupek wskaznikowy G-1c; wowczas
znak A-9 i stupek wskaznikowy G-1f nalezy umie-
$ci¢ réwniez po lewej stronie drogi.

Jezeli droga biegnie réwnolegle do linii kolejowej, w
odlegtosci mniejszej niz podano w kolumnie II tabeli
2.2, przed skrzyzowaniami z drogami przecinajgcymi
lini¢ kolejowa nalezy umiesci¢ tablice przeddrogow-
skazowa, na ktérej na symbolu drogi przecinajacej linig
kolejowa umieszcza si¢ odpowiedni znak ostrzegaw-
czy o przejezdzie kolejowym (A-9 lub A-10). Nazwy
miejscowo$ci na tablicy przeddrogowskazowej i sym-
bole nalezy podawac¢ wedtug zasad okre§lonych w
punkcie 6.2. Jezeli nie ma uzasadnienia dla umieszcze-
nia tablicy przeddrogowskazowej, nalezy zastosowad
odpowiednia odmiang znaku F-6a ze znakiem A-9 lub
A-10.

Przyktady oznakowania przejazdéw kolejowych poto-
zonych blisko skrzyzowan pokazano na rysunku
2.2.10.8.

Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej li-
nii kolejowej umieszcza si¢ dodatkowo na osobnym
wsporniku znak G-2 ,;sie¢ pod napigciem” okreSlony
w punkcie 2.2.11.

Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza si¢ facznie
ze stupkiem wskaznikowym z jedng kreska (G-lc),
w odlegtosci 50 - 100 m od przejazdu kolejowego.
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2.2.11. Przejazd kolejowy bez zapor

Rys.2.2.11.1. Znak A-10

Znak A-10 ,,przejazd kolejowy bez zapdr” (rys. 2.2.11.1)
stosuje si¢ przed przejazdami kolejowymi bez zapdr lub
pétzapdr - wyposazonymi w samoczynna sygnalizacje
$wietlng (kategoria C) lub nie wyposazonymi w zadne z
wymienionych urzadzen (kategoria D). Zasady oznako-
wania przejazdéw kolejowych znakiem A-10 sa
analogiczne jak znakiem A-9, ktdre okreS§lono w punk-

cie 2.2.10.

_

Rys.2.2.11.2. Tabliczka T-7

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szcze-

gblnie niebezpiecznymi ze wzgledu na:

— ostry kat (ponizej 60°) przeciecia si¢ drogi z linia
kolejowa lub

— bliskos$¢ toru kolejowego przebiegajacego réwno-
legle do osi drogi, lub

— przebieg linii kolejowej w tuku,

nalezy stosowac pod znakiem A-10 tabliczke T-7 (rys.

2.2.11.2) podajaca schematycznie rzeczywisty uktad

toréw i drogi na takim przejezdzie .

Bezposrednio przed przejazdem kolejowym kategorii

C i D oraz przed przejSciami uzytku publicznego dla

pieszych (kategoria E), bez obstugiwanego urzadze-

nia zabezpieczajacego, umieszcza si¢ znak , Krzyz §w.

Andrzeja”:

Rys. 2.2.11.3. Znak G-3

— o pojedynczych ramionach, znak G-3 (rys. 2.2.11.3)
przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,



