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9. Lustra drogowe

Lustra drogowe wypuk³e U-18, o zwiêkszonym k¹cie

obserwacji, stosuje siê w miejscach, gdzie stoj¹ce przy

drodze budynki, s³upy, drzewa itp. ograniczaj¹ widocz-

noœæ kieruj¹cym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:

– skrzy¿owañ dróg i ulic osiedlowych,

– wyjazdów z posesji,

– przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych

na ³ukach dróg (torów) lub ulic,

– dróg wewnêtrznych w zak³adach produkcyjnych,

obiektach handlowych, itp.

Lustra drogowe powinny byæ zamocowane na wyso-

koœci minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).

Stosuje siê dwa rodzaje luster drogowych:

– okr¹g³e U-18a,

– prostok¹tne U-18b.

W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogowe

zale¿noœci od odleg³oœci obserwacji k¹towej.

Rys. 9.1. Lustro drogowe okr¹g³e U-18a

Rys. 9.2. Lustro drogowe prostok¹tne U-18b

Tabela 9.1. Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18

10. Os³ony przeciwolœnieniowe

W celu zapobie¿enia oœlepianiu przez nadje¿d¿aj¹ce z

przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych

(autostradach) lub drogach równoleg³ych stosuje siê

os³ony przeciwolœnieniowe: naturalne (krzewy, drzewa)

lub sztuczne (pe³ne, a¿urowe). W przypadku wystêpo-

wania drogowych barier ochronnych na odcinkach

zagro¿onych olœnieniem nale¿y wykorzystaæ je do

montowania os³on przeciwolœnieniowych. Rozmiesz-

czenie elementów (rys.10.1) os³ony U-19 na barierach

ochronnych przedstawiono na rys. 10.2.

Rys. 10.1. Przyk³ad elementów sk³adowych os³on przeciw-

olœnieniowych


