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KARTA INFORMACYJINA
Zapora rozsuwana harmonijkowa

Zapory harmonijkowe sg wykonane z tworzywa sztucznego z elementami metalowymi.
Ptotek barierki jest oklejony z6itymi oraz biatymi odblaskami dla zwiekszenia widocznosci barierki.

Wymiary:

- wysokos¢ catkowita ok. 104,5 cm

- szerokosc¢ 250 lub 300 cm,

- stopa stalowa ma dtugos¢ 70 cm, szerokos¢ 4 cm, wysokos¢ 2 cm,

- ramiona pfotka sg dtugosci 70 cm.

Barierka jest stabilna dzieki stopom stalowym (dwie stopy dla szerokosci 2,5 mb, trzy stopy dla 3,0 mb).

Uzytkowanie:

- przed rozstawieniem zapory, nalezy przykreci¢ dwie stalowe stopy do pionowych rur zapory (kolor
czerwony),

- zapore mozna rozsung¢ do maksymalnej szerokosci 250 lub 300 cm (w zaleznosci od modelu),

- zapora stuzy do tymczasowego wygrodzenia miejsc niedostepnych dla oséb trzecich, np. w czasie trwania
prac porzadkowych, budowlanych, zamknietego przejscia itp.

Transport i przechowywanie zapor:

- zalecane jest przewozenie zapor w pozycji pionowej z przykreconymi stopami lub pozycji poziomej z
odkreconymi stopami z zabezpieczeniem zapory przed zgniataniem lub uszkodzeniem przez inne
urzadzenia,

- zapore nalezy przechowywaé w miejscu suchym, zadaszonym z zabezpieczeniem przed zgnieceniem lub
uszkodzeniem przez inne urzgdzenia;

- zalecane jest przechowywanie zapér w pomieszczeniach z temperaturg min. + 5 stopni C.

Gwarancja: 12 miesiecy dot. wad fabrycznych, tj. samoistne rozwarstwienie elementéw plastikowych,
samoistng korozje stalowych stop zapory.

Dane rejestrowe: ZNAGAR.PL S.C. Magazyn ZNAGAR.PL:
ul. Pancerna 29/1 ul. Gawedziarzy 11
04-424 Warszawa 04-401 Warszawa

NIP: 952-214-34-99 REGON: 363711671



